
Dimensiones en mm. y pesos
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Drainex 500 575 412 234 139 129 64 70 110 256 134 110

Drainex 501 575 412 234 139 129 64 70 110 256 134 110

Drainex 502 575 412 234 139 129 64 70 110 256 134 110
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Versión transportable

Versión estacionaria

Drainex 500 566 360 139 255 62 215 182,5 125 61 105 1” ø50 256

Drainex 501 566 360 139 255 62 215 182,5 125 61 105 1” ø50 256

Drainex 502 566 360 139 255 62 215 182,5 125 61 105 1” ø50 256
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N

Drainex 500 116 93 88 40 13 12 256 131 100 120 19 566,5

Drainex 501 116 93 88 40 13 12 256 131 100 120 19 566,5

Drainex 502 116 93 88 40 13 12 256 131 100 120 19 566,5
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Drainex 500 526 317 139 ø50 256 134 110 85 80 18 ø14 88 140 55 140

Drainex 501 526 317 139 ø50 256 134 110 85 80 18 ø14 88 140 55 150

Drainex 502 526 317 139 ø50 256 134 110 85 80 18 ø14 88 140 55 160
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Drainex 500



AccesoriosCaracterísticas hidráulicas

Características eléctricas

230-400V
50 Hz kW HP

I (A)
3~

400V

Drainex 500 3,7 5 4,2 7,2

Drainex 501 3,7 5 5 8,3

Drainex 502 3,7 5 5,3 8,7

Motor P1 (kW)
3~

Drainex 500 23,2 19,7 17,6 15,6 13 8,5

Drainex 501 27,4 23,5 21,2 19,1 16,8 12

Drainex 502 30,1 26,8 24,5 22,2 20 -
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Kit DR3

Base soporte con codo
para anclaje automático

Brida de fijación

Anclaje superior doble
tubo guía

Codo 90º a 2”

C1F-6 Cuadro de control para una bomba
estándar con regulación del térmico hasta 6A

C1F-10 Cuadro de control para una bomba
estándar con regulación del térmico hasta 10A

Cuadros de control

C2F-6 Cuadro de control para dos bombas
estándar con regulación del térmico hasta 6A

C2F-10 Cuadro de control para dos bombas
estándar con regulación del térmico hasta 10A

C1FX-6  Cuadro de control para una bomba
ATEX con regulación del térmico hasta 6A

C1FX-10 Cuadro de control para una bomba
ATEX con regulación del térmico hasta 10A

C2FX-6 Cuadro de control para dos bombas
ATEX con regulación del térmico hasta 6A

C2FX-10 Cuadro de control para dos bombas
ATEX con regulación del térmico hasta 10A

Kit DR6

Cuadro de control con maniobra alternada para
una o dos bombas.
Versión ATEX metálico o Estándar de plástico.

F10 Interruptor de nivel
versión Estándar.

FX10 Interruptor de nivel
versión ATEX.

Pies de
inoxidable

Drainex 500

U.S.  g.p.m. 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Imp  g.p.m. 40 60 80 100 120 140 160 180
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Curvas probadas con agua limpia a 20°C, con densidad r= 1,0 kg/dm3 y una viscosidad
cinemática n= 1 mm2/s según ISO 9906: 1999 Anexo A.
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